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ПРО КОМПАНІЮ
Компанія «Майстер Технологій» — український виробник димохідних систем 
з нержавіючої сталі. На нашому виробництві впроваджена і використовується 
система управління якістю, відповідно до вимог стандарту ISO 9001: 2008, 
що підтверджується відповідним сертифікатом.

З метою отримання високої якості продукції ми вивчаємо європейський ринок 
і виробників, динамічно розвиваємо і модернізуємо лінію виробництва, а також 
набираємо в штат лише висококваліфікованих фахівців.

Всі елементи димохідних систем нашого підприємства виробляються 
з високоякісних нержавіючих сталей (AISI 304, AISI 316Ti і AISI 321). Марка і товщина 
сталі залежить від температури відхідних газів і типу опалювального обладнання.

Розвинена і сформована логістична мережа України дозволяє доставити димохідні 
системи в найкоротші терміни в будь-який регіон.

Ми ставимо перед собою стратегічну мету — зміцнювати позиції підприємства 
ТОВ «Майстер Технологій» на внутрішньому ринку за рахунок підвищення 
конкурентоспроможності продукції, що випускається, зберігати бездоганну 
репутацію та довіру з боку ділових партнерів.

Ефективність управління компанією, гнучкий підхід до потреб клієнта веде 
компанію «Майстер Технологій» до розвитку та підвищення якості послуг.
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Переваги димохідних систем  
з нержавіючої сталі:

•	 швидкий монтаж будь-якої конфігурації;
•	 використання в будь-якому кліматичному регіоні;
•	 доступні для проведення сервісного обслуговування;
•	 елементи димохідної системи мають можливість повної або 

часткової заміни;
•	 монтаж здійснюють як всередині приміщення, так і зовні окремо 

встановленої системи;
•	 витримують високий температурний діапазон при експлуатації, 

що призводить до поліпшення тяги;
•	 мають низький аеродинамічний опір;
•	 працюють в режимі, як надлишкового тиску, так і розрядження;
•	 в мінімальний період часу долають поріг «точки роси», 

а конденсат не встигає накопичуватися у великій кількості;
•	 гладка нержавіюча труба забезпечує безперешкодне відведення 

димових газів;
•	 мають відмінну газонепроникність;
•	 пожежобезпечні в експлуатації при своєчасному сервісному 

обслуговуванні;
•	 мають гарний зовнішній вигляд і можуть служити доповненням 

до інтер'єру;
•	 мають тривалий термін служби.

ДИМАРІ  
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Переведення котелень на автономні джерела тепла на базі генераторів, когенераційних установок, 
твердопаливних котлів, а в побутовому використанні — на печі та каміни, зобов’язав до вдоскона-
лення димохідних систем та адаптування до нового обладнання котелень. Для забезпечення робо-
ти котельні на 100 % велику увагу приділяють організації відведення відпрацьованих газів.
Димохідні системи з нержавіючої сталі в наш час це найдоступніший і економічний варіант димовід-
ведення. Такі системи мають великі переваги і експлуатуються з будь-якими теплогенеруючими 
установками.
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Конструктивні особливості
Елементи димохідної системи мають розтрубний спосіб збирання. 

Повна герметичність димохідної системи для котлів досягається за допомогою засто-
сування силіконового ущільнювача.
Модульне складання та рухливість відносно елементів в співвісному відношенні ком-
пенсує температурне розширення димохідної системи.

Всі елементи, вироблені компанією «Майстер Технологій», мають стандартні типорозмі-
ри й збираються в одну систему один з одним. Це дає можливість при проектуванні на 
підставі технічного завдання (ТЗ) замовника врахувати простір, що займає димохід , його 
конфігурацію та всі елементи необхідні для монтажу.

Зміст технічного завдання: план приміщення з відмітками висот, точне місце розташуван-
ня установки, потужність та тип котла .

Для правильного підбору конфігурації, довжини, діаметру та інших параметрів димохо-
ду необхідно знати технічні параметри теплогенеруючої установки, розміщення й інші 
параметри, які описані в розділі «Підбір димоходу».
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Основні типи модульних нержавіючих димоходів:
•	 Одностінні елементи використовують при монтажі димоходу всередині приміщення або через цегляний канал. Труби, встанов-

лені в цегляний канал, швидко нагріваються і димові гази швидко долають конденсаційний поріг.

•	 Двостінні елементи або утеплені елементи, використовують як самостійну систему, стійку до впливу високих температур, кис-
лот і атмосферних впливів.

Утеплені димарі складаються з шарів зовніш-
ньої та внутрішньої труби й розміщеного між 
ними шару утеплювача, щільності не менше 
80 кг / м3, з низькою теплопровідністю для збе-
реження температури внутрішньої труби. 
Товщина теплоізоляційного шару залежить 
від кліматичних умов регіону, де буде встанов-
люватися димохід, виду застосовуваного пали-
ва і становить 30 мм, 50 мм, 100 мм.

Утеплені димарі встановлюють:
•	 всередині шахти;
•	 ззовні будівлі, на зовнішній стіні або як окремо встановлена конструкція;
•	 на окремо встановленій металевій конструкції.
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Проектування і монтаж модульних димоходів

монтаж димоходу 
в шахті 

монтаж димоходу 
ззовні будівлі

монтаж димоходу 
на фермі

При проектуванні та монтажі димохідних систем необхідно враховувати чинне на території України положен-
ня пожежної безпеки.

Перед початком монтажних робіт проект узгоджують з місцевими інженерними службами та органами пожеж-
ного нагляду. Відповідно до ДБН В.2,5‑67: 2013 «Опалення, вентиляція та кондиціювання», монтаж систем димо-
ходів здійснюється кваліфікованими монтажними організаціями.

Двостінні димоходи монтують всередині опалювального приміщення. У межах неопалюваних приміщень і поза 
ними димовий канал повинен бути утеплений негорючим теплоізоляційним матеріалом.

Утеплені димарі монтують трьома способами:
•	 частково всередині будівлі з виведенням окремих елементів назовні;
•	 на зовнішній стіні будівлі з використанням її в якості несучої конструкції;
•	 на окремо встановленій несучій конструкції.
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Конфігурація та місце 
розташування димоходу

•	 Димовий канал монтують вертикально.
•	 Перетин димохідної системи не повинен мати звуження!
•	 Допускається не більше двох відхилень від вертикалі на кут, 

не більший 30 °, на ділянці системи не більше 1 м. В окремих 
випадках допускається кут відхилення каналу від вертикалі 
до 45 °, а довжина — до 2,0 м.

Порядок монтажу та кріплення

•	Г азохід (ділянка, що з'єднує теплогенератор з основною вер-
тикальною системою димоходу) може бути спроектований 
і змонтований максимальної довжини. Якщо, довжина газо-
ходу перевищує 2 м, він повинен бути оснащений ревізією. 
При довжині з'єднувальної ділянки, що перевищує 3 м, має 
бути складено технічне обґрунтування, що довжина горизон-
тальної ділянки не вплине на параметри формування тяги. 
Довжина з'єднувальної ділянки димоходу для печей не повин-
на перевищувати 1 м.

•	 Загальна висота димового каналу від колосникових ґрат 
теплогенератора до гирла труби повинна бути не менше 5 м. 
Менша висота димоходу допускається в будівлях без даху, 
за умови забезпечення стабільної тяги.

Влаштування газоходу

•	 Димохідна система монтується знизу вгору від теплогене-
ратора вгору «по конденсату». Це означає, що не утеплена 
труба або внутрішня труба двостінного димоходу повинна 
з'єднуватися з внутрішньої трубою нижнього елемента.

•	 Елементи димохідної системи фіксуються між собою 
хомутами.

•	 За необхідності, для зниження рівня звукового тиску вста-
новіть шумоглушник. Шумоглушник встановлюється гори-
зонтально або вертикально поблизу теплогенератора.

•	 Горизонтальні димохідні ділянки та елементи для про-
чищення системи в дахових приміщеннях встановлюва-
ти забороняється!

Газохід призначений для з’єднання теплогенератора з основ-
ною вертикальною димохідною системою. Димовідвід може 
з’єднуватися з теплогенератором двома способами:

•	П ряме з'єднання. Застосовують при монтажі димоходу 
на атмосферних котлах. На патрубок теплогенератора мон-
тується труба димохідної системи відповідного діаметра. 
Патрубок і труба, у місцях з’єднання ущільнюється жаростій-
ким герметиком.

•	 З'єднання за допомогою адаптера котла. Застосовується при 
монтажі димоходу з наддувними котлами. Горизонтальні 
ділянки фіксують до стіни або стельового перекриття із засто-

суванням стандартних кріплень. Якщо довжина горизонталь-
ної ділянки газоходу перевищує 2 м — встановлюють ревізію 
для контролю стану і прочищення каналу від скупчення сажі. 
Якщо довжина горизонтальної ділянки газоходу менше 2 м, 
використовують схему прямого з’єднання, без ревізії.

•	 До кожного теплогенератора рекомендується встановлювати 
індивідуальну димохідну систему. Допускається застосуван-
ня загальної димохідної системи для декількох теплогенера-
торів у разі відповідності даної схеми підключення місцевим 
територіальним будівельним нормам. У місцях під'єднання 
газоходу до основної вертикальної димохідної системи вста-
новлюють з'єднувальний трійник.
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Відвід конденсату
Для відведення конденсату й атмосферних 
опадів, які потрапляють в димохід, встанов-
люють у нижній частині вертикального кана-
лу димоходу підлогову або настінну підставку 
з конденсатовідводом. Конденсат виводить-
ся в резервуар з нейтралізатором конденса-
ту, після чого його можна злити в каналізацію. 
Для видалення рідини, на патрубок одягають 
полімерний шланг.

Розвантажувальні та опорні елементи димоходу
У таблиці № 1, вказані відстані встановлення розвантажувальної 
платформи на вертикальній основній ділянці димоходу в залеж-
ності від діаметра. Якщо монтаж димоходу проводять під кутом, 
тоді кріплення встановлюють через кожні 1,5 метри.
Якщо опорне кріплення неможливо встановити до стіни (неміц-
на стіна, відстань від димоходу до стіни перевищує гранично 
допустиму для використання стандартних елементів кріплен-
ня), використовують підлогову опору, яка витримує вагу вище 
розміщеної конструкції на основу.

Таблиця № 1. Відстані встановлення розвантажувальної платформи  
на вертикальній основній ділянці димоходу в залежності від діаметра.

Діаметр, мм Відстань, м

100-200 6

250-350 5

400-500 4

600-700 3

800-1000 2

Розвантажувальні елементи встановлюють на вертикальних 
ділянках основного стовбура димоходу, а також у місцях вста-
новлення трійників, для передачі ваги конструкції на несучу 
опору. До розвантажувальних елементів відносяться крон-
штейн настінний, розвантажувальна платформа, підлоговий 
майданчик.
Розвантажувальну платформу встановлюють між сусідніми кріп-
леннями двох модульних з’єднань на кронштейни. Відстань між 
платформами залежить від діаметра димоходу.



каталог 2016 �www.masterteh.com.uaкаталог 2016

каталог 2016

Прохід димаря через міжповерхове перекриття
При проектуванні димохідної системи необхідно враховувати, 
щоб в місцях проходу між поверховими і покрівельними пере-
криттями не опинилися модульні з’єднання елементів.
У разі, коли перекриття виконано з легкозаймистого матеріалу, 
встановлюють вузол проходу. Вузол проходу має форму цилінд-
ра круглого перетину або у вигляді прямокутного короба.

Вузол проходу захищає:
•	 матеріали перекриття будівлі від нагрівання й подальшого 

загоряння при дотиканні з димоходом;
•	 димохід від деформування при зміщенні конструктивних еле-

ментів будівлі.

Внутрішню і зовнішню частину прохідного вузла, яка контак-
тує з перекриттям, ізолюють за допомогою теплоізолюючого 
матеріалу.

Монтаж прохідний гільзи проводять в наступному порядку:
•	 у перекритті розмітити місце установки прохідної гільзи пот-

рібного діаметру і вирізати отвір;
•	 встановити прохідну гільзу;
•	 внутрішню стінку прохідної гільзи ізолювати теплоізоляцій-

ним матеріалом;
•	 встановити димохідну систему в отвір прохідної гільзи;
•	 встановити окапник або розету відповідного діаметра 

димохідної системи, щоб закрити край прохідної гільзи та 
теплоізолятора.

При проходженні через перекриття з негорючого матеріалу, 
використовують прохідний елемент димоходу з пластиною. 
Елемент служить опорою на перекритті без використання про-
хідної гільзи. Отвір у стелі закривають так само, як і при проход-
женні перекриття з використанням прохідного вузла.

Прохід димаря через 
покрівлю

При проходженні димоходу через покрівлю будівлі, викорис-
товують кризу (прохідний елемент) з відповідним кутом відхи-
лення від горизонталі. Криза виконує функцію захисту покрівлі 
від проникнення атмосферних опадів.

Монтаж кризи проводять в наступному порядку:
•	 розмітити в покрівлі місце установки прохідного елемента 

потрібного діаметру й вирізати отвір;
•	 незаймистою теплоізоляцією ізолювати покрівлю в місцях 

проходження димохідної системи;
•	 встановити димохідну систему в отвір покрівлі;
•	 закрити отвір покрівлі прохідним елементом з зовнішньої 

сторони;
•	 лист покрівельного покриття завести під край вище лежачо-

го покриття.

Допустиме піднесення 
димоходу

Висоту димоходу, розташованої на відстані, рівній або біль-
ше за висоту суцільної конструкції, що виступає над покрів-
лею, слід приймати:
•	 не менше 0,5 м над плоскою покрівлею;
•	 не менше 0,5 м над коником даху або парапету при роз-

міщенні труби на висоті до 1,5 м від коника або парапету;
•	 не нижче коника даху або парапету, при розміщен-

ні димоходу на відстані від 1,5 м до 3,0 м від гребеня або 
парапету;

•	 не нижче умовної лінії, проведеної під кутом 10° до гори-
зонту при розміщенні димоходу від гребеня на відстані 
більше 3,0 м.
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Піднесення димоходу 
над рівнем останнього 
кріплення
При монтажі димоходу на зовнішній стіні будівлі, необхідно врахо-
вувати, що підвищенні над останнім кріпленням, без використання 
додаткових монтажних елементів, не повинне мати більше одно-
го модульного елемента.

При підвищенні димоходу над останнім кріпленням більше 2 мет-
рів використовують:
•	 систему розтяжок із застосуванням хомуту розтяжки;
•	 додатковий монтажний елемент з виносом над покрівлею, що 

виконує функцію ферми.

Влаштування закінчення 
димоходу

Залежно від типу експлуатаційного теплогенератора, виду пали-
ва, типу димохідної системи, його розташування над крівлею, вста-
новлюють заключний елемент системи. Закінчення димохідної 
системи може бути різним. Необхідно враховувати, що існують 
нормативні положення. Згідно правил пожежної безпеки, встанов-
лення волперів, дефлекторів, зонтів та інших насадок на димохо-
ди не допускається. У випадках, коли застосовуються закінчення 
на димоходах, необхідно виконувати правило: конструкція закін-
чення не повинна перешкоджати виходу димових газів з гирла 
димоходу при будь-яких погодних умовах.

Рекомендації за типами 
застосовуваних оголовків

•	 Закінчення конічне встановлюють на гирлі димової труби 
для захисту утеплювача, коли неможливо встановлювати інші 
елементи закінчення димоходу (теплогенератори, які працю-
ють на газовому або дизельному паливі).

•	 Зонт встановлюють на гирлі труби для захисту від потраплян-
ня атмосферних опадів у димохідну систему.

•	 Дефлектор (волпер) призначений для створення природної 
тяги за рахунок теплового та вітрового напору. У циліндрич-
ній оболонці створюється зона зниженого тиску, яка сприяє 
роботі димохідної системи. Для забезпечення ефективної робо-
ти, дефлектор встановлюють на 1,5‑2 м вище коника даху.

•	 Іскровловлювач встановлюють на димохідну трубу при вико-
ристанні твердопаливного теплогенератора, у будівлях з пок-
рівлями з горючих матеріалів.

Підбір димоходу
Димохідна система — це частина опалювальної системи і призначе-
на для відводу продуктів згоряння палива від теплогенераторів.
Параметри димоходу підбирають відповідно до типу теплогенера-
тора який експлуатують:
•	 діаметр димового каналу;
•	 висота димоходу від патрубку теплогенератора до оголовка 

димоходу;
•	 матеріал димоходу;
•	 конструкція димоходу.

При підборі димоходу необхідно враховувати параметри:
•	 потужність теплогенератора;
•	 діаметр патрубка теплогенератора;
•	 тиск, який необхідний для стабільної роботи теплогенератора 

(визначається виробником теплогенератора);
•	 тип установки за видом палива (впливає на матеріал і товщину 

сталі).

Підбір діаметра димоходу
Діаметр димоходу залежить від потужності теплогенератора і пови-
нен відповідати діаметру патрубка, що виходить від котла.

Діаметр зовнішньої труби утепленого димоходу визначається тов-
щиною утеплювача. Розраховується: діаметр внутрішньої труби 
плюс товщина утеплювача, помножена на два.

Діаметр димового каналу впливає на швидкість газів, що відхо-
дять, розрахункова величина їх повинна знаходитися в інтервалі 
0,15‑0,60 м / с.

Для правильного розрахунку необхідних параметрів димоходу 
згідно з нормами DIN 4705, необхідно знати всі технічні
характеристики теплогенератора, системи димоходу і з’єднувальних 
елементів.

Підбір діаметра димоходу може здійснюватися двома 
методами:
Метод порівняння. Розрахунок параметрів димоходу 
і з’єднувальних труб для котлів, що працюють на різних видах пали-
ва, здійснюється на підставі порівняння розрядження в точці вхо-
ду продуктів згоряння в димохід з необхідним розрідженням, що 
дорівнює: Pz = Pw + Pfv + Pl

Pw — сума втрат тиску в теплогенераторі;
Pfv — сума втрат тиску в з’єднувальній трубі;
Pl — сума втрат тиску в повітряному тракті.
Для вирішення даної нерівності використовується ітераційний 
метод (п. 4 DIN 4705).

Метод діаграм. Для підбору діаметру димоходу можливе вико-
ристання графічного методу на основі діаграм. За допомогою гра-
фіків за довжиною димоходу обчислюється його діаметр. Діаграми 
враховують номінальну теплову потужність установок і коефіцієн-
ти місцевих опорів, що залежать від конфігурації димоходу.
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Діаграми для розрахунку параметрів димоходу для теплогенераторів таких типів:

1.	 Дизельні та газові котли з ККД біль-
ше 85 %, з вентиляторним пальни-
ком та закритою камерою згоряння 
(герметичні) / температура газів, що від-
ходять до 200° С.

2.	Газові котли з ККД більше 85 %, з вен-
тиляторним пальником та відкритою 
камерою згоряння (негерметичні) / тем-
пература газів, що відходять до 150° С.

3.	Дизельні та газові котли з вентилятор-
ним пальником і закритою камерою 
згоряння (герметичні) / температура 
газів, що відходять до 250° С.

Контроль якості монтажу
Після завершення монтажних робіт необхідно 
перевірити:
•	 Наявність тяги в димоході. Тягу у димарі перевіряють 

за допомогою піднесеного полум’я в нижній частині стовбу-
ра. Якщо полум’я відхиляється в напрямок димового каналу — 
тяга в димоході є.

•	 Розрядження в системі. Параметр вказується в паспорті теп-
логенератора; вимірювання роблять за допомогою мікрома-
нометра з похибкою не більше 2 Па.

•	 Герметичність швів. Визначається при візуальному огляді 
елементів.

4.	Дизельні та газові котли з відкритою 
камерою згоряння (негерметичні), що 
знаходяться під розрядженням / темпе-
ратура газів, що відходять до 250° С.

5.	Атмосферні газові котли з відкритою 
камерою згоряння (негерметичні) / тем-
пература газів, що відходять 180° С.

6.	Твердопаливні котли та каміни із закри-
тою топкою / температура газів, що від-
ходять до 700° С.
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7.	Каміни з відкритою топкою / температура 
газів, що відходять до 600° С.

Значення місцевих опорів:

Відвід 15° 0,10

Відвід 30° 0,15

Відвід 45° 0,30

Відвід 90° 0,60

Перехід на більший діаметр 0,10

Перехід на меньший діаметр 0,25

Трійник 1,00

Дефлектор 0,50

Сумарний коефіцієнт місцевих опорів димоходу 
повинен складати від 1‑4.

Діаграми побудовані для умов:
•	С ередня геодезична відмітка відповідає 200 м.
•	 Довжина з'єднувального димовідводу прийнята рівною 3 м.
•	С умарні коефіцієнти місцевих опорів становлять 2 і 4.

k=2

k=4

k — сумарний коефіцієнт місцевих опорів

Якщо довжина з’єднувального димовідводу більше або менше 
3 метрів, слід скорегувати значення сумарного коефіцієнту міс-
цевих опорів, відповідно збільшуючи або зменшуючи його на 0,1 
на кожен метр довжини, а перетин димоходу визначити мето-

дом лінійної інтерполяції. При значеннях геодезичної познач-
ки, відмінної від 200 м, слід змінювати перетин димоходу на 10 % 
на кожні 500 м висоти.

Підбір матеріалу димоходу
Матеріал димоходу підбирається в залежності від типу теплогенератора й виду палива, що спалюється. Сталь повинна відповідати 
вимогам жароміцності та кислотостійкості. При виробництві нержавіючих димоходів використовується високоякісна нержавіюча 
сталь і утеплювач на основі базальтового волокна.

Тип установки Температура вихідних газів Товщина утеплювача Тип сталі

Конденсаційні газові котли 600С
30 мм, базальтовий

теплоізоляційнний матеріал
AISI 304

кислотостійкаГазові котли 1100С — 1800С

Дизельні котли 1500С — 2000С

Твердопаливні котли 4000С — 7000С 50‑100 мм, базальтовий
теплоізоляційнний матеріал

AISI 321, 316Ti
жаропрочнаКаміни 3000С — 6000С

Для газових і конденсаційних котлів в димохідних системах, у процесі виробництва, встановлюють кільця ущільнювачів, які забезпе-
чують герметичність системи, газонепроникність, оскільки при роботі таких котлів утворюється велика кількість конденсату, який 
може просочуватися в місцях з’єднання елементів димоходу.
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ОДНОСТІННІ 
ТА ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ 
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

ДИМОХОДИ 
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
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ОДНОСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Труба пряма 

Застосовують для досягнення необхідної висоти димоходу. 
Різні типорозміри труби довжиною 1000 мм; 500 мм; 300 мм, 
забезпечують гнучкість монтажу, і дають можливість збирати 
ділянки різної довжини.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

Н 1000 1000

l 926 926

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,99 1,24 1,36 1,49 1,61 1,74 1,86 1,98 2,23 2,48 2,79 3,10 3,47 3,72 6,95 7,94 8,93 9,92

Труба радіатор

Застосовують для обігріву приміщення за рахунок теплової 
енергії димових газів. 
Трубу-радіатор виробляють стандартних типорозмірів довжиною 
1000 мм. За індивідуальним замовленням можливе виготовлення 
різної довжини.
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Ревізія

Ревізія призначена для прочищення димоходу, видалення 
продуктів неповного згоряння палива (сажа), що полегшує 
обслуговування димоходу.
Ревізію встановлюють біля основи димоходу, нижче з’єднувального трійника, а також на горизонтальних ділянках з’єднувального 
димоходу довжиною більше 2 м. Встановлюють ревізію на підставку підлогову або настінну, в залежності від виду монтажної схеми 
димохідної системи.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

H 320 340 350 360 370 370 370 370 370 370 370 370 390 390 390 390 420

b 86 96 100 106 111 111 111 111 111 111 111 111 121 121 121 121 136

c 160 170 175 180 185 185 185 185 185 185 185 185 195 195 195 195 210

f 95 105 105 115 120 125 130 135 145 155 180 195 205 230 255 280 305

Øотв 80 100 110 120 130 130 130 130 130 130 130 130 150 200 200 200 200

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,34 0,45 0,50 0,57 0,63 0,68 0,73 0,77 0,87 0,97 1,21 1,35 1,56 2,92 3,33 3,75 4,47

Трійник 45°

Трійники встановлюють в нижній частині, біля основи вертикальної 
ділянки димоходу для з’єднання горизонтальних, вертикальних, 
похилих ділянок димоходу. Трійник 45° забезпечує кращу тягу, ніж 
трійник 90°. 

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

H 413 441 455 469 483 497 512 526 554 582 653 695 723 794 864 935 1005

b 172 196 208 220 232 244 256 268 293 317 377 413 437 497 557 617 678

c 162 171 173 175 177 179 181 183 187 191 202 208 212 222 233 243 253

f 175 192 201 209 218 227 235 244 261 278 321 347 364 407 450 492 535

l 247 271 283 295 307 319 331 343 367 392 452 488 512 573 633 694 754

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,73 0,97 1,09 1,24 1,38 1,54 1,69 1,86 2,21 2,59 3,64 4,35 4,86 9,96 12,42 16,40 19,03
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Трійник 90°

 
 

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

H 380 400 410 420 430 440 450 460 480 500 560 580 600 650 700 750 800

b 116 126 131 136 141 146 151 156 166 176 211 226 226 251 276 301 326

c 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 275 290 300 325 350 375 400

f 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 275 290 300 325 350 375 400

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,50 0,64 0,72 0,80 0,89 0,97 1,06 1,15 1,34 1,54 2,11 2,47 2,68 5,35 6,51 7,77 9,13

Відвід 30°

Відводи застосовують при необхідності горизонтального зміщення осі димоходу, а також коли необхідно повернути димохід або 
обійти виступ даху. Відводи виготовляють 90 °, 60 °, 45 °, 30 °, 15 °. 

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

Н 265 275 280 285 290 295 300 305 315 325 350 365 375 400 425 454 475

l 131 133 135 136 137 139 140 141 144 147 154 157 160 167 173 180 187

b 244 249 251 254 256 259 261 264 269 274 286 294 299 311 324 336 349

f 65 67 67 68 69 70 70 71 72 73 77 78 80 83 87 90 93

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,26 0,33 0,37 0,40 0,44 0,48 0,52 0,56 0,64 0,73 0,96 1,09 1,19 2,32 2,75 3,21 3,71
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Відвід  45°

 
 

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

Н 262 277 283 291 298 305 312 319 333 348 384 404 418 454 489 524 560

l 136 141 142 145 147 149 151 153 157 161 175 178 182 192 202 213 223

b 233 240 243 247 250 254 258 261 268 276 293 304 310 328 346 364 382

f 97 99 101 102 104 105 107 108 111 114 121 126 129 136 143 150 158

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,27 0,35 0,39 0,43 0,47 0,52 0,56 0,61 0,70 0,80 1,07 1,24 1,35 2,67 3,22 3,80 4,43

Відвід 90°

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

Н 257 277 287 297 307 317 327 337 357 376 427 457 477 527 577 627 677

l 217 227 231 237 241 247 251 257 267 277 301 317 327 351 377 401 427

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 217 227 231 237 241 247 251 257 267 277 301 317 327 351 377 401 427
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Перехід на більший діаметр
 

Переходи використовують при з’єднанні різних діаметрів димохідної системи. 
Виготовляємо різні типи і розміри за індивідуальними кресленнями замовника:

•   перехід круглий з меншого діаметру на більший; 
•   перехід з овального перетину на круглий; 
•   перехід з прямокутного перетину на круглий; 
•   перехід з одностінних на двостінні елементи димоходу.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

d1 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500 550

H Согласно техническому заданию заказчика

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,34 0,38 0,44 0,48 0,50 0,52 0,54 0,58 0,62 0,68 0,74 0,86 0,96 1,02 1,98 2,22 2,46 2,74

Адаптер для патрубків твердопаливних котлів та банних топок

d 100 110 120 130 140 150

d1 Диаметр оговаривается при оформлении заказа

Товщина, мм 1,0

Вага, кг 0,47 0,52 0,57 0,61 0,66 0,71
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Шибер

Шибер застосовують для регулювання тяги відвідних газів в димоході, шляхом часткового перекривання димового каналу.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

f 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 200 200 200 200

a*b 260 280 290 300 310 320 330 340 360 380 405 430 460 480 530 580 630 680

Товщина, мм 0,5 0,8

Вес, кг 0,64 0,72 0,92 0,96 1,02 1,10 1,12 1,14 1,28 1,44 1,52 1,64 1,90 2,10 2,56 2,96 3,42 3,66

Перехід з прямокутного патрубка котла на круглий перетин

Застосовують при монтажі димоходу з прямокутним патрубком опалювального обладнання. Довжина сторін прямокутника 
виконується за технічним завданням (кресленням) замовника. Вага переходу залежить від висоти виробу, геометричних розмірів, 
товщини сталі.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

a*b Зависит от геометрических размеров патрубка котла

Н Согласно техническому заданию заказчика

Товщина, мм 0,5 0,8

Еквівалентний діаметр по площі визначають з умови рівності 
площ поперечних прямокутних і круглих перетинів:

Переходи з цегляної кладки на круглий 
або овальний димохід: 
125х125 — Ø 150 мм
250х125 — овал 120х240 мм
250х125 — Ø 200 мм
250х250 — Ø 200 мм
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Кагла

Застосовують в пічному опаленні для регулювання тяги в печі, шляхом часткового перекриття димохідного каналу, а також в якості 
заслонки для печі з відкритою камерою згоряння для того, щоб тепле повітря не виходило з приміщення через димовий канал. 
Використовують в димоходах, підключених до твердопаливних котлів. 
Довжина ручки (розмір f ) виготовляється типових розмірів 350 мм і 500 мм.
Залежить від місця розташування топки і обговорюється з Замовником при оформленні замовлення. 

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

h 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 450 450 450 500 550 600 650

l 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 175 225 225 225 250 275 300 325

f 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 245 270 300 320 370 420 470 520

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,36 0,48 0,50 0,56 0,60 0,66 0,70 0,76 0,84 1,12 1,34 1,56 1,94 2,20 4,10 5,20 6,42 7,78

Розвантажувальна платформа

Розвантажувальна платформа зміцнює конструкцію димохідної системи. Платформа переносить навантаження монтованих над нею 
елементів на несучу конструкцію (ферму). Пластину кріплять на ребра жорсткості конструкції, для підтримки системи в статичному 
стані, щодо вертикальної осі. Пластина приймає на себе вагу елементів системи які розташовані вище, переносячи його на пластину. 
Є силовим елементом.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

a*b 230 250 260 270 280 290 300 310 330 350 375 400 430 450 500 550 600 650

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,38 0,48 0,60 0,64 0,70 0,78 0,82 0,86 0,96 1,10 1,24 1,36 1,62 1,84 2,26 2,60 3,02 3,32
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Підставка для підлоги (настінна) з конденстаоотводом

Визуалізація монтажа 
підставки настінної 

на кронштейні

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

a*b 230 250 260 270 280 290 300 310 330 350 375 400 430 450 500 550 600 650

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,95 1,14 1,23 1,33 1,43 1,54 1,65 1,76 1,99 2,23 2,56 2,90 3,34 3,65 4,92 5,89 6,94 8,06

Стабілізатор сили тяги димоходу

Стабілізатор тяги димоходу регулює подачу додаткового повітря відповідно до стандарту DIN 4795.

Модельний ряд типорозмірів: Ø 120 мм; Ø 130 мм; Ø 150 мм; Ø 160 мм; Ø 180 мм; Ø 200 мм; Ø 250 мм.

Регулятор тяги налаштовують в діапазоні від 15 па до 35 Па. При повороті балансування регулятора за годинниковою стрілкою, сила 
тяги в димоході зменшується «-». При повороті проти годинникової стрілки, сила тяги в димоході буде збільшуватися «+». Для точного 
налаштування використовують диференційний манометр.
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Принцип роботи стабілізатора сили тяги

До тих пір, поки котел не вийде на стабільний режим роботи і не нагріється димохід, клапан стабілізатора тяги знаходиться в закрито-
му стані. Як тільки температура димових газів стає високою, з’являється надлишковий тиск, клапан стабілізатора починає відкривати-
ся. Коли паливо догорає і температура в котлі знижується, він знову прикривається.

Варіанти монтажу стабілізаторів сили тяги

1 – стабілізатор тяги встановлюється біля опалювального 
обладнання на газоході.

2 – стабілізатор тяги розташований на одному рівні з місцем 
з’єднання котла та димоходу, але не менше 400 мм від рівня підлоги.

3 – стабілізатор тяги встановлюється на 500 мм вище рівня з’єднання 
опалювального обладнання і димохідної системи.

1 2

3
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Запірний клапан з електроприводом
Працює під розрядженням і надлишковим тиском до 200 Па.

Призначений для: 
•	 охолодження теплогенератора під час перерви у роботі; 
•	 охолодження приміщення топкової, через переривник тяги котла; 
•	 поліпшення роботи теплогенераторів, підключених до одного каналу відведення продуктів згоряння; 
•	 зниження шуму при колективному підключенні газових теплогенераторів; 
•	 автоматичного перекривання шляху витоку продуктів згоряння при відключенні пальника.

Вид палива: тверде, газ, рідке 
Матеріал корпусу: AISI 304; AISI 321 
Сервопривід: Belimo LM230A-S; SM230A-S / крутний момент 5Нм / 20нм 
інтегрований важіль ручного перемикання положення заслінки.

d 100 120 130 140 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500

H 290 300 305 310 315 320 330 340 365 390 415 440 465 490

L 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 400 450 500 550

d1 130 150 160 170 180 190 210 230 280 330 380 430 480 530

Вага, кг 0,37 0,45 0,49 0,54 0,59 0,64 0,72 0,80 0,94 1,22 1,52 1,86 2,26 2,70

в таблиці вказана вага виробу без урахування фланців

Також, підприємство виготовить запірний клапан без фланців, 
на розтрубному з’єднанні для експлуатації в системі, що працює під розрядженням.
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ЗАКІНЧЕННЯ ДИМОХОДУ:

Зонт

Завершальний елемент димохідної системи. Встановлюють 
на закінчення димоходу для запобігання попадання 
атмосферних опадів.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

H 221 244 254 264 271 281 290 298 317 335 354 379 427 450 494 538 615 658

b 53 66 73 80 86 93 100 106 120 133 137 166 186 200 233 266 300 333

d1 230 250 260 274 280 290 300 310 330 350 375 400 520 553 603 653 837 880

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,22 0,28 0,30 0,34 0,38 0,44 0,48 0,54 0,62 0,70 0,86 0,90 1,10 1,22 1,52 1,82 2,25 2,62

Волпер

Волпер захищає від сильних поривів вітру та використовується 
для створення природної тяги за рахунок теплового та вітрового 
напору. У циліндричній оболонці створюється зона зниженого 
тиску, що сприяє роботі витяжної системи. Для забезпечення 
ефективної роботи волпер встановлюють на 1,5 – 2 м вище 
конька даху.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300 350 400 450 500

h 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 400 500 500 500

b 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 300 300 400 500 500 500

d1 160 200 220 240 260 280 300 320 360 400 450 500 560 600 700 800 900 1000

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 0,98 1,24 1,38 1,52 1,67 1,82 2,04 2,15 2,46 2,76 3,45 4,15 5,12 5,92 9,68 12,52 15,60 17,76
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Іскрогасник

Іскрогасник вловлює іскри, що утворюються від продуктів горіння котлів, що працюють на твердому паливі.

Загасання іскор відбувається всередині іскрогасника. Установка проводиться безпосередньо на вершині димоходу. 
Іскрогасник встановлюють на димохідні системи, розташовані поблизу місць з горючими матеріалами.

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 225 250 280 300

Н 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

а 500 510 520 530 540 550 560 580 600 630 650 680 700

d1 300 310 320 330 340 350 360 380 400 440 450 480 500

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,18 1,38 1,59 1,82 2,07 2,33 2,60 3,19 3,84 4,74 5,74 7,05 8,00

Ежектор

Застосовують для примусового руху повітря в димоході та недостатньої природньої тяги.

d 200 220 250

d1 130 140 150

h 430 450 480

l 675 695 705

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 3,10 3,48 3,96
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Овальні елементи одностінної системи димоходу  
для гільзування каналу.

Димоходи овального перетину, 
використовують в каналах 
прямокутного перетину. Відміна 
овальних елементів від прямокутного 
каналу в тому, що в овальній системі 
не створюються завихрення димових 
газів і не збирається сажа на стінках. 
Застосовують овальні димоходи 
для котлів, камінів, печей та іншого 
опалювального обладнання.

Труба довжиною 1000 мм; 500 мм; 300 мм.

Конденсатовідвід

Таблиця співвідношення 
овального перетину до круглого:

Круглий перетин Овальний перетин

Ø 150 100/200

Ø 160 100/220

Ø 180
110/230

120/230

Ø 200 130/240
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Трійник підключення до круглого елементу

Трійник-ревізія
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Відвід 45° вертикальний

Відвід 45° горизонтальний
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Відвід 90° горизонтальний

 
Зонт 

 

 
Перехід з круглого перетину на овальний
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ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ 
З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

Труба 1000 мм

Застосовують для досягнення необхідної висоти димоходу. Має різні типорозміри, 
що забезпечує гнучкість монтажу та дозволяє збирати ділянки різної довжини.
Виготовляємо труби довжиною 1000 мм; 500 мм; 300 мм, а також, за індивідуальним замовленням.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

l 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 3,63 4,36 4,72 5,08 5,44 5,80 6,16 6,52 7,24 7,97 9,77 10,85 11,58

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

l 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926 926

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 15,98 18,16 20,34 22,52 27,43 29,85 32,28 34,70 39,55 44,41 49,26
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ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ

Ревізія

Ревізія призначена для прочищення димоходу, видалення продуктів неповного згоряння палива (сажа), 
що полегшує обслуговування димоходу.

Ревізію встановлюють нижче з’єднувального трійника, а також, на горизонтальних ділянках 
з’єднувального димоходу довжиною більше 2м.

Встановлюють ревізію на підставку для підлоги або настінну, в залежності від виду монтажної схеми димохідної системи.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 320 340 350 360 370 370 370 370 370 370 370 370 390

b 86 96 100 106 111 111 111 111 111 111 111 111 121

c 160 170 175 180 185 185 185 185 185 185 185 185 195

f 93 103 105 113 118 123 128 133 143 153 178 193 203

Øотв 80 100 110 120 130 130 130 130 130 130 130 130 150

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,16 1,48 1,65 1,83 2,01 2,15 2,28 2,41 2,68 2,95 3,62 4,02 4,52

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 390 390 390 420 420 420 420 440 440 440 440

b 121 121 121 136 136 136 136 146 146 146 146

c 195 195 195 210 210 210 210 220 220 220 220

f 228 253 278 303 328 353 378 403 453 503 553

Øотв 150 150 150 180 180 180 180 200 200 200 200

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 6,24 7,08 7,93 9,46 11,52 12,54 13,56 15,27 17,40 19,54 21,67
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Трійник 45°

Трійники встановлюють для з’єднання горизонтальних, 
вертикальних, похилих ділянок димоходу, для відводу 
газів згоряння від декількох опалювальних котлів в одному 
димоході. 
Трійник 45° має менший коефіцієнт опору, ніж трійник 90°, 
тим самим забезпечує кращу тягу.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 497 526 540 554 568 582 596 610 638 667 737 779 808

b 244 268 281 293 305 317 329 341 365 389 449 485 509

c 179 183 185 187 189 191 193 196 200 204 214 220 224

f 227 244 252 261 269 278 287 295 312 330 372 398 415

l 319 343 355 367 380 392 404 416 440 464 524 561 585

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 2,43 3,14 3,48 3,92 4,30 4,76 5,21 5,67 6,66 7,73 10,70 12,70 14,10

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 878 949 1019 1090 1160 1231 1301 1372 1513 1654 1795

b 569 629 690 750 810 870 930 990 1111 1231 1351

c 235 245 256 266 276 287 297 307 328 349 369

f 458 501 544 587 630 673 715 758 844 930 1016

l 645 706 766 826 887 947 1008 1068 1189 1310 1431

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 21,10 27,71 36,43 39,78 51,35 59,47 68,21 77,51 97,84 120,50 145,54
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ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ

Трійник 90°

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 380 400 410 420 430 440 450 460 480 500 560 590 600

b 116 126 131 136 141 146 151 156 166 176 211 226 226

c 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 275 290 300

f 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 275 290 300

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,82 2,26 2,50 2,74 2,98 3,25 3,51 3,78 4,35 4,94 6,64 7,71 8,34

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300

b 251 276 301 326 351 376 401 426 476 526 576

c 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650

f 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 12,31 14,90 17,70 20,72 26,60 30,45 34,54 38,87 48,26 58,62 69,95
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Вибуховий клапан

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 380 400 410 420 430 440 450 460 480 500 560 590 600

b 116 126 131 136 141 146 151 156 166 176 211 226 226

c 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 275 290 300

f 190 200 205 210 215 220 225 230 240 250 275 290 300

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 2,32 2,78 3,04 3,32 3,54 3,79 4,11 4,36 4,89 5,54 7,26 8,37 9,02

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 650 700 750 800 850 900 950 1000 1100 1200 1300

b 251 276 301 326 351 376 401 426 476 526 576

c 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650

f 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 650

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 13,01 15,62 18,44 21,44 27,38 31,23 35,34 39,71 49,12 59,48 70,84

Вибуховий клапан запобігає пошкодженню опалювального обладнання при скупченні і вибуху горючих 
газів або вугільного пилу. Клапан спрацьовує від підвищення тиску робочого середовища. При вибуху 
або раптовому розширенні обсягу речовини в першу чергу зруйнується кришка клапана. Газохід і обладнання 
залишаться неушкодженими. Цим забезпечується безпека для всіх систем. Вибуховий клапан можна легко 
і швидко замінити.
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ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ

Відвід 30°

Відводи застосовують при необхідності горизонтального зміщення осі димоходу 
або коли необхідно повернути димохід, або обійти виступ даху. 
Відводи виготовляють 90°, 60°, 45°, 30°, 15°.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 280 290 295 300 305 310 315 320 330 340 365 380 390

l 131 133 135 136 137 139 140 141 144 147 154 157 160

b 244 249 251 254 256 259 261 264 269 274 286 294 299

f 62 67 67 68 69 70 70 71 72 73 77 78 80

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 0,95 1,16 1,27 1,38 1,49 1,61 1,72 1,84 2,09 2,34 3,02 3,41 3,70

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 415 440 465 490 515 540 565 590 640 690 740

l 167 173 180 187 194 200 207 214 227 240 254

b 311 324 336 349 361 373 386 399 424 449 474

f 83 87 90 93 97 100 103 107 114 120 127

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 5,34 6,29 7,32 8,42 10,64 11,94 13,36 14,85 17,96 21,31 25,02
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Відвід 45°

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 284 298 305 312 319 327 334 341 355 369 404 425 440

l 137 141 144 145 147 149 151 153 157 161 172 178 182

b 233 240 244 247 251 254 258 261 268 276 293 303 311

f 96 100 101 102 104 106 107 108 111 114 121 126 129

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,00 1,23 1,36 1,47 1,60 1,73 1,86 2,00 2,27 2,57 3,36 3,86 4,21

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 475 510 546 581 616 652 687 722 793 864 935

l 192 203 213 223 234 244 255 265 286 306 327

b 329 346 364 382 399 417 435 452 488 523 558

f 136 143 151 158 165 173 180 187 202 217 232

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 6,14 7,37 8,67 10,04 12,84 13,97 15,75 17,70 22,63 27,18 32,21
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ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ

Відвід 90°

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 287 307 317 327 337 347 357 367 387 407 457 487 507

l 143 153 157 163 167 173 177 183 193 203 227 243 253

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,58 1,98 2,18 2,41 2,62 2,86 3,09 3,35 3,87 4,41 5,88 6,88 7,57

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 557 607 657 707 757 807 857 907 1007 1107 1207

l 272 303 327 353 377 403 427 453 503 553 603

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 8,70 13,70 16,31 19,23 24,74 28,48 32,34 36,58 45,65 55,68 66,67
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Переходи використовують при з’єднанні різних діаметрів димохідної системи, патрубка котла. 
Переходи виробляємо різних типів і розмірів за індивідуальними кресленнями замовника: 

•	 перехід круглий з меншого діаметру на більший; 
•	 перехід з одностінного на двостінний елементи димоходу. 

Адаптер котла  
(перехід з патрубка котла на двостінний елемент)

Адаптер котла не має утеплення з сторони, що суміщається з патрубком теплогенератора. 
З іншого боку, адаптер виготовлений утепленим. Це дає можливість поєднати теплогенератор з двостінними елементами газоходу. 
За конструктивними особливостями адаптер котла може бути одностінним і утепленим. 

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360 410 460 510 560

Н размер согласовывается с Заказчиком

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 1,98 2,24 2,48 2,63 2,81 2,96 3,22 3,57 4,28 4,75 5,08 6,49 10,74 12,14 13,54 14,94 22,86

Перехід з меншого діаметру на більший діаметр

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360 410 460 510 560

Н размер согласовывается с Заказчиком

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 3,37 3,80 4,07 4,33 4,61 4,88 5,15 5,54 6,08 6,97 8,09 8,79 14,77 21,86 24,48 27,11 36,26
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ДВУСТІННІ ЕЛЕМЕНТИ

Кагла

Застосовують для регулювання тяги, шляхом часткового перекриття димового каналу. Також, в якості заслонки для печі з відкритою 
камерою згоряння для того, щоб тепле повітря не виходило з приміщення через димохідну систему. У промислових димохідних 
системах встановлюють каглу з поворотною ручкою. У пічному опаленні, встановлюють каглу з довгою ручкою. 
Довжина ручки (розмір f ) виготовляється типових розмірів 350 мм і 500 мм. Її довжина залежить від місця розташування топки 
і обговорюється з Замовником при оформленні замовлення.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

H 180 180 190 200 210 220 230 240 260 280 330 360 380

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 0,97 1,16 1,26 1,37 1,49 1,60 1,72 1,84 2,08 2,34 3,02 3,46 3,77

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

H 430 480 530 580 630 680 730 780 880 980 1080

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 5,70 6,88 8,16 9,53 12,73 14,61 16,62 18,75 23,38 28,50 34,13

Шибер

Шибер застосовують для регулювання тяги відвідних газів в димоході, шляхом часткового перекривання димового каналу, 
а також в якості заслонки для печі з відкритою камерою згоряння.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360 410 460 510 560

a 240 260 270 280 290 300 310 320 340 360 410 440 460 510 560 610 660

b 340 360 370 380 390 400 410 420 440 460 510 540 560 610 660 710 760

Товщина, мм 0,5 0,8

Вага, кг 2,16 2,52 2,71 2,84 3,09 3,29 3,49 3,69 4,10 4,53 5,65 6,36 6,85 8,75 10,20 11,73 13,34
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Розвантажувальна платформа

Розвантажувальна платформа зміцнює конструкцію димохідної системи. Платформа переносить навантаження монтованих 
над нею елементів на несучу конструкцію (ферму). Пластина кріпиться на ребрах жорсткості конструкції. Вона утримує систему 
в статичному стані, щодо вертикальної осі. Приймає на себе вагу вище розташованих елементів системи, переносячи його 
на пластину. Є силовим елементом.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

a*b 290 310 320 330 340 350 360 370 390 410 460 490 510

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 2,20 2,56 2,75 2,94 3,13 3,34 3,53 3,73 4,14 4,57 5,69 6,40 6,89

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

a*b 560 610 660 710 760 810 860 910 1010 1110 1210

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 8,79 10,24 11,76 13,37 15,71 17,53 19,43 21,41 25,61 30,12 34,95
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Підставка для підлоги (настінна) з конденсатовідводом

Для підлоги

Настінна

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

a*b 290 310 320 330 340 350 360 370 390 410 460 490 510

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,76 2,04 2,18 2,34 2,48 2,63 2,79 2,95 3,27 3,61 4,52 5,10 5,50

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

a*b 560 610 660 710 760 810 860 910 1010 1110 1210

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 6,87 8,06 9,32 10,67 12,42 13,95 15,56 17,25 20,86 24,80 29,04
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Конус (закінчення димоходу)

Встановлюють на гирлі димоходу для будь-яких 
опалювальних приладів, в тому числі, які працюють із 
системою конденсатовідводу. Такий вид закінчення не 
перешкоджає вільному виходу газів в атмосферу.

Згідно ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Додаток Ж. 15 
Установка на димоходах від газових котлів зонту і інших 
насадок не допускається.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 0,87 1,05 1,13 1,22 1,31 1,39 1,48 1,57 1,74 1,91 2,35 2,61 2,78

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 3,84 4,36 4,88 5,40 6,58 7,16 7,75 8,33 9,49 10,66 11,82

Зонт 

Встановлюють на гирлі димохідної 
системи опалювальних агрегатів, які 
працюють на твердому або рідкому паливі.

d 80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300

d1 140 160 170 180 190 200 210 220 240 260 310 340 360

Н 220 245 255 265 270 280 290 300 315 335 380 430 450

h 55 65 70 80 85 90 100 105 120 130 165 185 200

d2 230 250 260 275 280 290 300 310 330 350 400 520 550

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 0,44 0,52 0,57 0,61 0,65 0,70 0,74 0,78 0,87 0,96 1,17 1,30 1,39

d 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900 1000

d1 410 460 510 560 610 660 710 760 860 960 1060

Н 495 540 615 660 705 750 790 840 930 1020 1110

h 230 266 300 335 365 400 460 465 530 600 665

d2 600 655 840 880 920 980 1030 1080 1180 1280 1380

Товщина, мм 0,8 1,0

Вага, кг 1,92 2,18 2,44 2,70 3,29 3,58 3,87 4,16 4,75 5,33 5,91
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ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ
Покрівельний елемент (криза)
Фасонний елемент димохідної системи з нержавіючої сталі. Покрівельний елемент призначений для перекриття отвору при 
проходженні димоходу через покрівлю будівлі. 

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КУТА НАХИЛУ ПОКРІВЛІ ПОКРІВЕЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ МОЖЕ 
ВИКОНУВАТИСЯ В ЧОТИРЬОХ ВИДАХ:

0° – для плоскої покрівлі; 
12° – для покрівлі з кутом нахилу 0 ° -15 °; 
27° – для покрівлі з кутом нахилу 15 ° -30 °; 
38° – для покрівлі з кутом нахилу 30 ° -45 °.

У разі, якщо кут нахилу покрівлі близький до граничного для обраного діапазону 
(наприклад 6, 21, 44 градуса), слід вказувати його значення в замовленні для коригування 
конфігурації основи при виготовленні. Гирло конуса основи має діаметр, що декілька перевищує діаметр зовнішньої труби, який 
дозволяє використовувати один тип основи в інтервалі кута нахилу покрівлі. Використовують із зовнішнього боку для перекриття 
отвору при проходженні димохідної системи через дах будівлі.

Виготовляємо під кутом нахилу перекриття:  0°; 5°–20°; 20°–35°; 35°–45°.

а = 0° 

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500 600 700 800

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,44 1,53 1,62 1,72 1,80 1,92 2,00 2,21 2,43 2,89 3,35 3,60 4,25 4,94 5,68 6,46 8,16 10,04 12,10

а = 0°–15 °

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500 600 700 800

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,48 1,58 1,66 1,78 1,88 2,01 2,12 2,28 2,51 2,94 3,42 3,68 4,32 5,10 5,72 6,52 8,24 10,12 12,14
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а = 15°–30 °

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500 600 700 800

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,55 1,66 1,78 1,87 1,96 2,10 2,21 2,47 2,72 3,39 3,82 4,12 4,92 5,77 6,69 7,66 9,79 12,17 14,78

а = 30°–45 °

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500 600 700 800

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 1,67 1,79 1,92 2,04 2,17 2,31 2,44 2,73 3,02 3,82 4,33 4,69 5,65 6,68 7,79 8,98 11,60 14,53 17,78

Окапник

Завершальний елемент (може використовуватися як декоративний елемент). Має форму усіченого конуса. Виробляється 
з нержавіючої сталі. Краї стягуються за допомогою болта з гайкою. Окапник захищає проміжок між димохідною системою і конусом 
проходу покрівлі.

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500 600

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,32 0,34 0,34 0,40 0,42 0,44 0,48 0,52 0,58 0,60 0,72
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Розширювальний стакан

Розширювальний стакан встановлюють з димохідною 
системою, що працює з твердопаливним агрегатом. 
Використовують для компенсації наслідків лінійних 
розширень нержавіючої сталі через високу температуру 
газів, що відходять. Стакан виключає деформацію 
конструкції димохідної системи. Їх встановлюють при 
зовнішньому і внутрішньому монтажі димоходів.

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350

d1 95 105 115 125 135 145 155 175 195 245 275 295 345

d2 105 115 125 135 145 155 165 185 205 255 285 305 355

Товщина, мм 1,0

Вага, кг 0,88 0,93 0,99 1,05 1,12 1,17 1,23 1,35 1,47 1,77 1,95 2,06 2,36

Розетта

Декоративний елемент. Встановлюють в стіні або 
перекритті де проходить димохідна труба через 
отвір, для запобігання проникнення атмосферних 
опадів і естетичного вигляду приміщення.

d 100 110 120 130 140 150 160 180 200 250 280 300 350 400 450 500 600

Товщина, мм 0,5

Вага, кг 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,34 0,42 0,48 0,52 0,56 0,88 0,96 1,10 1,28

Хомут обжимний

Хомут обжимний призначений 
для фіксації елементів димоходу. 
Встановлюють в місцях з’єднання
елементів, що забезпечує щільне 
прилягання один до одного і запобігає 
їх розмиканню в процесі монтажу 
і експлуатації. Не є силовим елементом.

d 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 250

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46 0,50 0,52

d 260 280 300 310 340 350 360 400 410 450 460 500 510 550 600

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,54 0,58 0,62 0,64 0,70 0,72 0,74 0,82 0,84 0,92 0,94 1,02 1,04 1,12 1,22

d 610 650 660 700 710 750 760 800 850 860 900 950 960 1000 1060

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 1,24 1,32 1,34 1,42 1,44 1,51 1,53 1,61 1,71 1,73 1,81 1,91 1,93 2,01 2,13
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Хомут стіновий

Використовують для кріплення димохідної системи. 
Складається з обжимного хомута і опорної планки, яка жорстко 
кріпиться до стіни. Не є силовим елементом.

d 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 250

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,71 0,74 0,77 0,79 0,82 0,85 0,88 0,91 0,94 0,97 1,00 1,02 1,06 1,12 1,15

d 260 280 300 310 340 350 360 400 410 450 460 500 510 550 600

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 1,18 1,24 1,30 1,33 1,42 1,45 1,48 1,60 1,63 1,75 1,78 1,90 1,93 2,05 2,20

d 610 650 660 700 710 750 760 800 850 860 900 950 960 1000 1060

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 2,23 2,34 2,37 2,49 2,52 2,64 2,67 2,79 2,94 2,97 3,09 3,24 3,27 3,39 3,57

Хомут під розтяжку

Призначений для монтажу 
димохідної системи, що 
підноситься над покрівлею 
більш ніж на 2 м. 
Являє собою кільце з петлями, 
для закріплення сталевих 
розтяжок. Не є силовим 
елементом.

d 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 250

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,55 0,56

d 260 280 300 310 340 350 360 400 410 450 460 500 510 550 600

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,59 0,63 0,67 0,69 0,75 0,77 0,79 0,87 0,89 0,97 0,99 1,07 1,09 1,17 1,29

d 610 650 660 700 710 750 760 800 850 860 900 950 960 1000 1060

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 1,29 1,37 1,39 1,47 1,49 1,56 1,59 1,66 1,76 1,78 1,86 1,96 1,98 2,06 2,17
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Скоба для кріплення

Призначена для кріплення димохідної системи до стіни.

d 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 240 250

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25

d 260 280 300 310 340 350 360 400 410 450 460 500 510 550 600

Товщина, кг 0,8

Вага, кг 0,27 0,28 0,29 0,32 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,40 0,41 0,44 0,45 0,48 0,52

Кронштейни

Є силовими елементами. 

Кронштейни являють собою зварні металеві кронштейни, виконані з труби прямокутного перетину, зварених «встик».

Елементи кронштейна мають монтажні отвори для кріплення до стіни. Горизонтальні елементи - не мають монтажних отворів 
(виконуються монтажниками на місці). Завдяки чому, максимальна відстань димоходу від стіни в місці кріплення визначається тільки 
конфігурацією димоходу і обмежується довжиною горизонтального елементу.

У номенклатурі каталогу присутні три типорозміри кронштейнів: l = 500 мм; 750 мм; 1000 мм. 

Підприємство виготовляє кронштейни індивідуальних розмірів за кресленнями замовника.
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ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
Прохідна гільза
При встановленні димоходу через дерев’яні та інші горючі перекриття 
або стіни, необхідно використовувати прохідну гільзу з додатковим 
шаром термоізоляції з негорючого матеріалу. 

Гільзу встановлюють в отвір, підготовлений до монтажу димохідної 
труби. Простір між прохідною гільзою і димохідною трубою заповнюють 
базальтовим волокном.

Прохідну гільзу виготовляють в діаметрі на 100 мм 
більше ніж димохідна система. Довжина гільзи 
узгоджується при замовленні і виготовляється в 
залежності від товщини стіни і від кута проходу 
димоходу.

Лист підлоговий
Розташовують перед топкою печі. Лист забезпечує захист 
підлоги від загоряння випадково випадаючого  палаючого 
палива з топки печі. Виготовляється з нержавіючої сталі 
за індивідуальними розмірами Замовника. Можливе 
виготовлення з оцинкованого листа з нанесенням полімерного 
покриття згідно каталогу RAL.

Лист стельовий
Декоративний елемент з нержавіючої сталі. Використовують 
всередині приміщення для перекриття отвору при проходженні 
димохідної системи через перекриття.

Екран захисний
Застосовують для забезпечення протипожежного захисту поверхонь, які спалахують від опалювальних агрегатів. 
При використанні захисного екрана з теплоізоляцією можна зменшити відстань встановлення печі до стіни. 
Монтаж проводять з урахуванням вимог пожежної безпеки.

Розміри листів: 500х500 мм; 600х400 мм; 600х500 мм; 1000х500 мм; 1000х600 мм; 1000х1000 мм.

Рекомендовані відстані встановлення печі з використанням захисного екрану 
до займистих поверхонь: 
•	П оверхню підлоги закрити вогнетривким листом товщиною 10 мм, зверху закрити 

металевим листом.
•	Л ист повинен виступати за зовнішні габарити печі на 250 мм з кожного боку.
•	О палювальне обладнання встановлюють на відстані не менше 1000 мм від стін і 

займистих поверхонь.
•	Я кщо поверхня закрита захисним екраном товщиною металу 1,0 мм з теплоізоляційним 

матеріалом товщиною 6 мм, відстань можливо зменшити до 500 мм.
•	Я кщо встановити подвійний шар захисного екрану з теплоізоляційним матеріалом, 

які розділені повітряним шаром на відстані 30 мм від стіни і один від одного, відстань 
встановлення печі до стіни можна скоротити до 300 мм.

•	П еред топкою забезпечити вільну зону для обслуговування не менше 1250 мм.
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монтаж димоходу

конус (закінчення димоходу)

кришка шахти

труба 1,0 м

хомут обжимний

трійник 45°

прохідна гільза

трійник-ревізія

підставка для підлоги
з конденсатовідводом

труба 1,0м

відвід 45°

труба 0,5 м

перехід

патрубок 
котла

МОНТАЖ 
ДИМОХОДУ В ШАХТІ
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МОНТАЖ 
ДИМОХОДУ ДЛЯ 
БАННОЇ ПЕЧІ

конус 
(закінчення димоходу)

прохід через покрівлю

труба двостінна 1,0 м

хомут стіновий

прохід через 
перекриття

перехід з патрубка 
котла на димохідну 
систему

відвід 90°

труба 0,5 м

перехід 
на двустінні 
елементи

патрубок 
котла

труба 1,0 м

хомут обжимний

кронштейн кріплення 
димходу

трійник 90°

Трійник-ревізія 

Підставка з патрубком 
для відведення 
конденсату
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монтаж димоходу

МОНТАЖ ДИМОХОДУ 
ЗЗОВНІ БУДІВЛІ

конус 
(закінчення димоходу)

криза

труба 1,0 м

хомут обжимний

хомут стіновий

труба 1,0 м

трійник 90°

ревізія

прохідна гільза

підставка 
з конденсатовідводом

кронштейн 
настінний

прохідна гільза

варіант №2

варіант №1

Варіант №1.
Під час монтажу встановлюють трійник 45° 
для підключення котла до основного стовбура димоходу.

Варіант №2.
Під час монтажу встановлюють трійник 90° 
для підключення котла до основного стовбура димоходу.
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МОНТАЖ ВІЛЬНО 
СТОЯЧОГО ДИМОХОДУ

Особливості монтажу димоходу:
– до будівельного майданчика не висувають жорстких вимог;
– конструкція не має обмежень по висоті, діаметру та кількості систем;
– під час проектних та монтажних робіт враховуються будь-які потреби,

котрі відповідають рамкам нормативної документації.

конус 
(закінчення димоходу)

розвантажувальна 
платформа

труба 1,0 м

трійник підключення 
газоходу до основного 
стовбура димохода

ревізія 
з конденсатовідводом

фундамент

ферма
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ПОКВАРТИРНЕ 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
димохідна система  
«повітря–газ»
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ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ — ІНДИВІДУАЛЬНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КВАРТИРИ ТЕПЛОМ І ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ

Переваги:
•	 немає необхідності прокладати тепломережі, зникає проблема втрати тепла в них;

•	 споживання енергоресурсів скорочується в десятки разів;

•	 можливість будівництва житлових будинків у районах з газопостачанням не забезпечених 
інфраструктурою;

•	 для будівельників зменшується стаття витрат на будівництво теплових пунктів, встановлення приладів 
обліку теплової енергії;

•	 зменшується вартість комунальних послуг, оскільки споживач сам визначає рівень забезпечення себе 
теплом та гарячим водопостачанням.

Система для поквартирного опалення складається з димохідної труби для виведення відпрацьованих 
газів, котлів з закритою камерою згоряння та опалювальних пристроїв для квартири.

 
Димохідна система «Повітря — Газ»
 
Димохідна система «Повітря — Газ» забезпечує безпечне видалення димових газів через дах житлового 
будинку і одночасно забезпечує приплив повітря для роботи котлів, що повністю відповідає нормам 
Національного стандарту України ДСТ У Б В 2,5-33:2007.

Поквартирні системи теплопостачання комплектуються теплогенераторами на газовому паливі 
з герметичними (закритими) камерами згоряння повної заводської готовності:

•	 двоконтурні (з вмонтованим контуром 
гарячого водопостачання);

•	 одноконтурні (без вмонтованого контуру 
гарячого водопостачання) з можливим 
під‘єднанням ємнісного теплообмінника 
гарячого водопостачання.

 
 
Оскільки котли турбовані, то для приміщень 
не висувають особливих вимог щодо вентиляції. 
В кухнях квартир передбачена природна 
вентиляція.

приплив повітря
для горіння палива

викид 
відпрацьованого газу
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Загальні вимоги до димохідної системи «Повітря — Газ»
 
При підготовці проекту і виконанні робіт 
з монтажу димохідної системи необхідно 
виконувати вимоги ДСТУ Б В.2,5‑33: 2007 
«Поквартирне опалення житлових будинків 
з теплогенераторами на газовому паливі 
з закритою камерою згоряння з колективними 
димоходами і димохідними системами. Загальні 
технічні умови» і ДБН В.1.1‑7-2002 «Пожежна 
безпека в будівництві», а також рекомендації 
підприємства-виробника димохідних систем 
і компаній, що здійснюють їх монтаж.

У відповідності до ДСТУ Б. В. 2,5‑33: 2007, до однієї 
димохідної системи дозволяється під’єднувати 
не більше десяти теплогенераторів, з них 
не більше двох — на одному поверсі. Системи 
допускається прокладати через кухні квартир, 
підсобні приміщення багатоквартирних 
житлових будинків — вестибюлі, поза квартирні 
коридори, горища, ліфтові зали без зменшення 
габаритів шляхів евакуації у відповідності 
до ДБН В.2.2‑15 або добудовувати з зовнішньої 
сторони до фасадів будинків. Не дозволяється 
прокладати димохідні системи через житлові 
приміщення.

Димохідна система «Повітря — Газ» працює під 
розрідженням. Обов’язковим елементом, який 
стабілізуватиме роботу системи, є трійник з перепускним отвором. Через перепускний отвір в загальний 
канал надходить повітря ззовні, яке знижує концентрацію продуктів згоряння в системі, а також створює 
додаткову тягу.

Для димохідної системи, працюючої в режимі надлишкового тиску, до кожного під’єднаного котла 
встановлюють прилад для запобігання зворотного потоку продуктів згоряння.

При монтажі димохідних систем необхідно забезпечити:

•	 вертикальність, співвісність елементів конструкцій димоходу;
•	 щільне прилягання хомутів та ущільнювачів до труб;
•	 міцність з’єднань;
•	 герметичність димохідної системи (термостійкі ущільнюючі кільця встановлюються в пазах труб 

і елементах системи).

шахта з
керамзитобетонних

блоків

кришка шахти 

ревізія трійник
вирівнювання

тиску

трійник 
 підключення  котлів

з захисною сіткою

труба

хомут

конденсатовідвідник
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Облаштування димоходу

 
Виведення продуктів згоряння від турбованих котлів являє собою 
каскадну централізовану систему. Повітря для котлів подається 
через шахту повітропроводу, в якій розміщена нержавіюча 
труба для виведення продуктів згоряння від кожного котла. 
Завдяки цьому зникає можливість осідання конденсату на вікнах, 
потрапляння диму в приміщення через щілини і прочинені вікна, 
як це було раніше при встановленні індивідуальних димоходів.

Для виведення відпрацьованих димових газів від 10 котлів 
потужністю 24 кВт використовують систему колективного 
димовидалення діаметром 300 мм.

До системи під’єднують коаксіальний елемент від патрубка котла 
діаметром 100 / 60 мм. Кут нахилу коаксіального елементу відносно 
горизонталі повинен складати 3°, що запобігатиме потраплянню 
конденсату в камеру згоряння котла.

Діаметр димоходів встановлено виходячи з гідравлічних розрахунків.

Розмір живого перерізу димохідного елементу котла діаметром 60 мм визначається за формулою площі 
кола:

S = πхR2 = 3,14×0,03=0,002827 м2.

Загальна кількість котлів в одній системі — 10. Тому:

Sзаг = 0,002827×10=0,02827 м2.

Розмір живого перерізу димового каналу колективної системи димовиведення діаметром 300 мм 
визначається розрахунку:

Sд / к = 3,1415×0,15 = 0,07 м2,

що повністю забезпечує потреби димовиведення.

Забір повітря в шахту для котлів здійснюється через решітку в нижній частині шахти. Розмір шахти — 
420×420 мм. Вона виконана з керамзитобетону, який виконує роль теплоізоляції, що запобігає утворенню 
конденсату на стінках шахти.  
Всі труби виготовлені з нержавіючої сталі марки AISI 304.
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Вентиляція
 
Оскільки котли турбовані, то до приміщень не 
висуваються особливі вимоги щодо вентиляції.

 
Розмір живого перерізу вентиляційного каналу 
розраховують за формулою:

Fв / к=V / 3600 / w,

де:

V — об’єм повітря, що видалятиметься, м3 / год;

3600‑ коефіцієнт перетворення часу;

w — середня швидкість повітря, що подається 
в приміщення, м / с.

Згідно до ДНАОП 0.00‑1.20‑98 «Правила безпеки 
систем газопостачання України», об’єм повітря, що 
видалятиметься, має бути не менше 90 м3 / год, а середня 
швидкість потоку повітря — 1,25 м / с.

 
Таким чином:

Fв / к=90 / 3600 / 1,25=0,02 м2,що повністю забезпечить 
нормативний повітрообмін.

У кухнях квартир передбачена природна припливно-
витяжна вентиляція:

•	 приплив через кватирку і щілини між підлогою та 
дверима, що виходять в нежитлове приміщення, 
не менше 0,02 м2,

•	 витяжка через вентиляційний канал, який забезпечує 
трикратний повітрообмін за годину (розмір каналу 
140×270 мм, площа перерізу — 0,0378 м2).

•	 у кухнях кожної квартири передбачені кватирки для 
провітрювання.
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Попередній підбір діаметра димохідної системи «Повітря – Газ»
Таблиця для попереднього підбору діаметра димоходу в залежності від потужності теплогенераторів 
та температури відпрацьованих газів.
 

Номінальна теплова потуж-
ність теплогенератора,  

кВт

Ефективна висота димоходу  
від верхнього підключення 

теплогенератора
Діаметр димохідної 

системи,
мм

Зовнішні розміри  
блоку шахти,

мм
≥ 2 м ≥ 4 м ≥ 6 м ≥ 8 м

24,0 кВт 4 4 4 4
Ø 200 400х400х250

18,0 кВт 5 5 5 5

24,0 кВт 7 7 7 7
Ø 250 480х480х250

18,0 кВт 9 10 10 10

24,0 кВт 8 9 10 10
Ø 300 550х550х250

18,0 кВт 10 10 10 10

При попередньому підборі діаметра димохідної системи в шахті, необхідно 
враховувати, що вільна площа перерізу блоку шахти для припливного 
повітря до котлів має бути більшою за переріз димоходу.

 

Для системи, яка працює під розрідженням, вимоги, які висувають 
до розміщення котлів, що під‘єднуються, показані в схемі. Більш точний 
розрахунок можна здійснити за допомогою ДСТ У Б EN 13384‑2: 2010 
«Методи теплотехнічного і аеродинамічного розрахунків».

Попередньо визначити 
діаметр димоходу можна 
за графіком залежності 
загального потоку димових 
газів до висоти димоходу 
від верхньої точки 
підключення котла.

 

Фактори, які впливають на результати розрахунків:

•	 тип і потужність встановлюваних котлів;
•	 кількість котлів, які підключатимуть до системи димоходу;
•	 висота конструкції над верхнім теплогенератором.
 
 
При проектуванні димохідної системи, необхідно користуватися діючими державними нормами 
та правилами з будівництва, а також нормами, які регулюють пожежну безпеку.
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Елементи димохідної системи «Повітря — Газ» 

 
Підставка підлогова

Використовують при монтажі димоходу в якості опори. Має бічний випуск конденсату 1/2”. Довжина 
випускної трубки для виведення конденсату виготовляється за індивідуальним замовленням.

D, мм 160 180 200 225 250 300

А, мм 340 340 340 420 420 480

Труба

Призначена для відведення продукту згорання палива і використовується для досягнення необхідної 
висоти димоходу. Має три розміри за довжиною: 1000 мм, 500 мм, 300 мм. Різноманітні типорозміри 
забезпечують гнучкість монтажу й дозволяють збирати ділянки різної довжини.

D, мм 160 180 200 225 250 300

L-1000 мм 950 950 950 950 950 950

L-500 мм 450 450 450 450 450 450

L-300 мм 250 250 250 250 250 250
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Трійник вирівнювання тиску

Стабілізує роботу димохідної системи. Через пропускний отвір  
в загальний димохід надходить повітря ззовні, яке створює  
додаткову тягу.

D, мм 160 180 200 225 250 300

Ø отв., мм 130

А, мм 150 160 170 180 190 220

Ревізія

Призначена для прочистки димоходу, що полегшує його обслуговування. 
Встановлюють даний елемент біля основи димоходу, нижче від 
з‘єднувального трійника, а також на горизонтальних ділянках 
з‘єднувального димоходу довжиною більше 2 м. Можливе виконання 
трійника-ревізії з відведенням конденсату для встановлення у нижній 
частині основи димоходу.

D, мм 160 180 200 225 250 300

Ø отв., мм 130

А, мм 100 110 120 132,5 145 170
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Трійник для підключення  теплогенератора  
(тип 1, тип 2)

D, мм 160 180 200 225 250 300

Ø отв., мм діаметр залежить від типу котла

А, мм 220 230 240 250 265 290
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Кришка шахти

Завершальний елемент димохідної системи, який 
запобігає потраплянню атмосферних опадів у середину шахти.

D, мм 160 180 200 225 250 300

Н, мм 500

А, мм 575 575 625 625 625 625

Хомут розпірний
Використовують для центрування димохідної системи «Повітря — Газ» 
у шахті димоходу. Кільце хомута фіксується на трубі за допомогою болта 
з гайкою, полоси загинаються відповідно до розмірів для фіксування 
димохідної  системи в шахті. Виготовляється з нержавіючої сталі.

D, мм 160 180 200 225 250 300

 
Блоки шахти

Блоки бетонні стінові з порожнинами, виготовлені з бетонної суміші. 
Мають повну заводську готовність. Кутові отвори блоків використовують 
для встановлення арматури, через пази проходить припливне повітря. 
Відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-7:2008 «Будівельні матеріали. Вироби 
бетонні стінові дрібноштучні. Технічні умови»

Размер наружный, 
a*b*h, мм

Внутренний 
размер, мм

Вес одного 
блока, кг

Кол-во единиц 
в паллете

Размер  
паллеты, см

550*550*250 440*440*250 42 20 110*110

480*480*250 370*370*250 38 20 120*100

400*400*250 290*290*250 27 30 120*80
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Рекомендації щодо монтажу димохідної системи «Повітря — Газ»

Зберігання виробів
•	 у вертикальному положенні;
•	 у добре провітрюваному, чистому та сухому приміщенні, 

яке виключає можливість потрапляння атмосферних 
опадів;

•	 вироби повинні бути захищеними від потрапляння 
забруднень і вологи.

Дотримання техніки безпеки
•	 використовувати інструмент, призначений для обробки 

нержавіючої сталі та різки блоків;
•	 щоб уникнути травматизму, на будівельних майданчиках 

слід працювати в засобах захисту;
•	 при проведенні монтажних робіт необхідно суворо 

дотримуватися даних рекомендацій;
•	 виконувати вимоги пожежної безпеки та інструкцій 

з охорони праці при використанні ручного 
електроінструменту при проведенні будівельних 
(монтажних) робіт.

Монтаж шахти
Шахта димохідної системи «Повітря — Газ» споруджується з блоків легкого бетону. Враховуючи свій 
композитний склад, легкий бетон піддається різці ручним електроінструментом. При виконанні технічних 
отворів в бетонних блоках використовується кутова шліфувальна машина з відрізними дисками, свердлильні 
дрилі та ін.

Для з’єднання бетонних блоків один з одним використовується цементний розчин для зовнішніх робіт марки 
не нижче М — 150.

Для надання більшої міцності конструкції для з’єднання бетонних блоків між собою використовується 
арматурний прут, після установки та центрування арматури, отвори зашпакльовуються тим самим цементним 
розчином, що використовується для з’єднання блоків.

Монтаж елементів внутрішньої труби димоходу і бетонних блоків шахти здійснюється одночасно, 
в послідовному порядку, який виключає складності при виконанні операцій з’єднання окремих елементів, 
установці хомутів, ущільнювачів, арматури та додаткових елементів на бетонних блоках шахти (дверцята, 
решітки та ін.).

При виконанні робіт з монтажу необхідно дотримуватися заходів, які виключатимуть можливість потрапляння 
на внутрішні та зовнішні стінки сталевих елементів димоходу цементного розчину, ущільнювача та інших 
технічних сумішей, розчинів, деталей кріплення та будівельного сміття.

Під час монтажу забороняється самостійно вносити зміни в затверджену схему, міняти місцями окремі 
елементи або змінювати їх розміри.
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•	 підготувати основу для шахти з гідроізоляційним 
шаром (враховувати параметри: розміри шахти, 
можливе утворення конденсату і висоту майбутньої 
підлоги);

•	 встановити підставку з врахуванням конструкції димо-
ходу (підлогова, настінна); у блоці з легкого бетону роз-
мітити й вирізати технічний отвір для з’єднувальної 
труби конденсатовідводу з каналізацією або ємністю 
для збору конденсату;

•	 встановити бетонний блок на розчин на підготовленій 
основі, вирівняти блок за рівнем;

•	 встановити трійник для вирівнювання тиску 
в димоході;

•	 встановити наступний бетонний блок на підготовле-
ний розчин;

•	 вирівняти блок за рівнем (кожен новий блок і всю 
конструкцію необхідно постійно перевіряти за допо-
могою будівельного рівня);

•	 заповнити незаповнені шви, зайвий розчин акуратно 
прибрати;

•	 при встановленні чергового блоку ретельно заповню-
вати розчином шви, зайвий розчин акуратно приби-
рати, не допускаючи його потрапляння на вже змон-
товані елементи димоходу;

•	 встановити ревізію; у черговому бетонному блоці 
розмітити і вирізати технічний отвір для встановлен-
ня дверцят ревізії, узгодивши його з положенням люч-
ка ревізії;

•	 встановити дверцята ревізії в підготовлений отвір, 
закріпивши їх монтажними розпірками та розчином; 
на підготовлений розчин встановити бетонний блок 
з вмонтованими дверцятами ревізії;

•	 на верхній край ревізії встановити трубу до повної 
фіксації;

•	 на трубу димоходу встановити монтажних хомут, від-
центрувати за допомогою хомута внутрішню трубу 
димоходу в шахті;

•	 в подальшому, монтажні хомути встановлювати через 
кожні 3 метри димоходу, якщо інший норматив не 
передбачено проектом;

•	 на підготовлений розчин встановити черговий бетон-
ний блок;

•	 на стінці наступного бетонного блоку розмітити і вирі-
зати технічний отвір для встановлення вентиляційної 
решітки;

•	 встановити вентиляційну решітку, закріпивши її мон-
тажними розпірками та розчином;

•	 на підготовлений розчин встановити бетонний блок 
з вмонтованою вентиляційною решіткою;

•	 на верхній край труби з нержавіючої сталі встановити 
трійник для підключення опалювального обладнан-
ня, до повної фіксації зорієнтувавши відвід в напрям-
ку підключення обладнання;

•	 висота відводу трійника повинна відповідати проек-
тним вимогам, з урахуванням типу і розміщення опа-
лювального обладнання;

•	 на стінці наступного бетонного блоку розмітити і вирі-
зати технічний отвір для відводу трійника з урахуван-
ням розмірів вузла проходу;

•	 підготовлений бетонний блок встановити на розчин;

•	 технічний отвір навколо вузла проходу зашпаклюва-
ти розчином;

•	 продовжувати монтаж шахти і внутрішньої труби димо-
ходу за вказаним порядком, відповідно до проекту;

•	 на стінках кінцевого блоку шахти, на відстані від даху, 
передбаченій проектом, але не нижче 0,5 м, виріза-
ти отвір підводу припливного повітря відповідно до 
розмірів вентиляційних решіток (отвори підводу при-
пливного повітря виконуються з трьох або з чотирьох 
сторін шахти);

•	 в отвори підводу припливного повітря кінцевого бло-
ку встановити вентиляційні решітки, закріпивши їх 
монтажними розпірками та розчином;

•	 на підготовлений розчин встановити кінцевий 
бетонний блок з вмонтованими вентиляційними 
решітками;

•	 торцеву частину кінцевого бетонного блоку підготу-
вати для встановлення закінчення димоходу — вирів-
няти її розчином;

•	 на внутрішню трубу димоходу, над шахтою, встановити 
закінчення димоходу з упором на підготовлений вер-
хній край шахти і закріпити анкерними болтами.

Послідовність виконання робіт з монтажу
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КОАКСІАЛЬНА  
ДИМОХІДНА СИСТЕМА ТУРБО
для відводу продуктів згоряння 
від турбованих котлів з закритою 
камерою згоряння з використанням рідкого 
та газоподібного палива
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Система коаксіального димоходу призначена для відводу про-
дуктів згоряння від котлів із закритою камерою згоряння з вико-
ристанням рідкого і газоподібного палива.

Коаксіальні димоходи монтують як окремо стоячу систему, а та-
кож всередині шахти, відповідно до вимог пожежної безпеки 
для поквартирного теплопостачання.

Системи встановлюють не тільки на початку будівництва, а й 
під час капітального ремонту будинку, при переплануванні. 
Димохід встановлюють в житлових будинках висотою до 10 по-
верхів включно як окремо стоячу систему.

Принцип дії коаксіальної системи полягає в тому, що з вули-
ці подається по зовнішній стінці приплив холодного повітря 
до пальника котла, а відпрацьовані гази (робоча максимальна 
температура 200°) через внутрішню трубу виводяться назов-
ні через покрівлю.

ТАКА КОНСТРУКЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:
безпеку роботи системи за рахунок теплообміну між внут-
рішньою і зовнішньою трубою;

збільшення ККД котла;

за рахунок названих вище чинників відбувається повне спа-
лювання газу;

відсутність в приміщенні чадного газу;

100% продуктивність системи.

•

•

•

•

•

Призначена для відводу продуктів згоряння від котлів із закри-
тою камерою згоряння з використанням рідкого і газоподіб-
ного палива

Робоча температура до 200°

Робочі характеристики 
В режимі розрядження коаксіальна система не чутлива до 
вологи без ізоляційного покриття з вентиляційним проміж-
ком. Допускається робота при надмірному тиску до 200 Па. 
Експлуатуються такі системи у вологому і сухому режимах.

Розмірний ряд
140 / 225; 140 / 280; 150 / 240; 160 / 260; 160 / 315;
180 / 290; 180 / 350; 200 / 320; 200 / 400; 225 / 360;
225 / 450; 250 / 400; 250 / 500; 300 / 480; 350 / 560; 400 / 635

Матеріал 
Нержавіюча сталь марки AISI 304, товщиною стінки від 0,6 мм 
до 1,00 мм.
Поверхня стінки димоходу може бути дзеркальною, а також 
з нанесенням полімерного покриття (пофарбована в будь-який 
колір по каталогу RAL).
Поздовжні шви виконані в середовищі інертного газу, що забез-
печує високу стійкість до корозії.

Розтрубне з’єднання
З’єднують елементи за допомогою розтрубного з’єднання, з по-
дальшою установкою обжимних хомутів. Хомути запобігають 
зміщенню елементів по осі димохідної системи. Газощільність 
внутрішнього і зовнішнього контуру досягається установкою 
ущільнювальних силіконових кілець.

Коаксіальна система відводу продуктів згоряння 
від турбованих котлів з закритою камерою згоряння
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Елементи коаксіальної димохідної системи

Труба 1000 мм;  
500 мм; 250 мм

Труба коаксіальна використо-
вується для забезпечення відво-
ду продуктів згоряння від котлів 
поквартирного опалення.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

Трійник-ревізія з 
конденсатовідводом

Для доступу технічного обслуговування, біля основи 
димохідної системи встановлюється трійник-ревізія.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

L 300

H 132 160 140 150 177 165 195 180 220 200 245 220 270 260 300 337

Трійник з перепускним 
отвором

Стабілізує роботу димохідної системи. Через пере-
пускний отвір надходить повітря ззовні, яке ство-
рює розрядження в системі
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Трійник підключення 
котла

Для організації підключення котла до загально-
го колективного димоходу застосовується трій-
ник. Діаметр врізки трійника відповідає діаметру 
вихідного патрубка котла. Підключення котла вико-
нується, також, за допомогою коаксіальної систе-
ми димоходів.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

L 250

H 220 225 230 240 250 263 275 300 325 350

d1 / D1 виготовляється під розмір котла (узгоджується при оформлені замовлення)

Відвід 45°
Відвід використовують для організації підключення 
котла до основного коаксіального стояку. З’єднання 
елементів системи виконується з використанням 
розтрубної системи стиковки, забезпечуючи гер-
метичність труби.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

h 293 330 306 320 360 342 383 363 420 390 456 420 419 477 534 587

l 215 231 219 226 240 236 257 230 274 260 296 274 313 306 335 361

f 90 102 94 97 105 102 111 100 119 112 123 119 130 127 139 150

Відвід 30°
Відвід використовують для організації підключення 
котла до основного коаксіального стояку. З’єднання 
елементів системи виконується з використанням 
розтрубної системи стиковки, забезпечуючи гер-
метичність труби.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

h 262 290 270 279 307 294 325 309 350 329 374 350 400 389 424 467

l 203 217 207 212 226 220 235 228 248 238 262 248 273 268 289 308

f 58 61 59 60 63 62 65 64 68 66 71 68 74 73 78 82
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Розвантажуваль
на платформа

 
Застосовується для організації 
розподілу вагового навантажен-
ня загального колективного сто-
яка, а також для компенсації тер-
мічного розширення.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

h 160

A 375 430 390 410 465 440 500 470 550 510 600 550 650 630 710 785

Оголовок
Завершуючий елемент димохідної системи, через який 
здійснюється забір повітря для котла, та відведення про-
дуктів згоряння.  Також він захищає зовнішню частину газо-
ходу від попадання в неї атмосферних опадів.

d 140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

D 225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

D1 425 480 440 460 520 490 550 520 600 560 650 600 700 680 760 840

Хомут 
обжимний

Після установки димохідної системи встановлюють хомути на стиках елементів і стягують болтами на кожному з’єднанні.  
Хомути застосовують для додаткового кріплення елементів димохідної системи між собою, міцності конструкції, що запобігає 
витоку газів, які відходять через стики.

d 225 240 260 280 290 315 320 350 360 400 450 480 500 560 635
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Рекомендації до проектування

Система коаксіальної димохідної системи встановлюється тільки в середині 
будівлі. Зовнішній монтаж (на фасаді будівлі) можливий в областях з теплими 
кліматичними умовами.

При зовнішньому монтажу димоходу, внутрішню стінку системи виготовля-
ють утепленою.

Діаметр коаксіальної системи визначають з урахуванням місцевих опорів, 
параметрів котла, конфігурації системи по EN 13384.

Важливо встановити настінні кріплення над трійником і розван-
тажувальну платформу над відведенням 90°, яке веде в будівлю. 
Стінові кріплення монтувати якомога ближче до стику елемента. 

 

Монтаж коаксіальної системи
Монтаж проводиться силами організацією яка має дозвіл на монтажні роботи. Систему монтують згідно схеми монтажу , 
яку надає завод-виробник. 

На території України і країнах ЄС застосовують європейські будівельні норми EN 15287-2. 
Діаметр установки визначають з урахуванням місцевих кліматичних умов, параметрів котла за EN 13384.

В ТАБЛИЦІ ВКАЗАНА ВАГА ВИРОБІВ В кг.

Найменування виробів
140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

Труба, 1000 мм 4,82 5,49 5,12 5,49 6,16 6,10 6,84 6,72 7,71 7,52 8,63 8,33 9,56 9,93 11,54 13,08

Труба, 500 мм 2,55 2,89 2,71 2,89 3,23 3,20 3,57 3,51 4,00 3,91 4,47 4,31 4,93 5,12 5,92 6,69

Труба, 250 мм 1,43 1,60 1,50 1,60 1,77 1,75 1,94 1,91 2,15 2,11 2,38 2,31 2,61 2,71 3,11 3,49

Трійник-ревізія 1,57 1,74 1,64 1,74 1,91 1,89 2,08 2,05 2,29 2,25 2,52 2,45 2,75 2,85 3,25 3,63

Трійник підключення котла 1,56 1,73 1,63 1,73 1,90 1,88 2,07 2,04 2,28 2,24 2,51 2,44 2,75 2,84 3,24 3,63

Розвантажувальна платформа 5,93 6,78 6,32 6,78 7,63 7,55 8,47 8,32 9,55 9,32 10,71 10,33 11,87 12,33 14,34 16,26

Відвід 450 1,87 2,11 1,98 2,11 2,35 2,32 2,58 2,54 2,88 2,82 3,21 3,10 3,53 3,66 4,22 4,76

Відвід 300 1,73 1,95 1,83 1,95 2,16 2,14 2,38 2,34 2,65 2,60 2,95 2,85 3,24 3,36 3,87 4,36

Оголовок 5,59 6,27 5,90 6,27 6,94 6,88 7,62 7,50 8,49 8,30 9,41 9,11 10,34 10,71 12,32 13,86

Хомут обжимний 0,26 0,32 0,28 0,30 0,36 0,33 0,40 0,37 0,46 0,42 0,52 0,46 0,58 0,55 0,65 0,73

Стіновий кронштейн 2,29 2,85 2,45 2,65 3,21 2,96 3,57 3,26 4,08 3,67 4,59 4,08 5,10 4,89 5,71 6,47
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Рекомендаційна 
схема монтажу

В ТАБЛИЦІ ВКАЗАНА ВАГА ВИРОБІВ В кг.

Найменування виробів
140 140 150 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 300 350 400

225 280 240 260 315 290 350 320 400 360 450 400 500 480 560 635

Труба, 1000 мм 4,82 5,49 5,12 5,49 6,16 6,10 6,84 6,72 7,71 7,52 8,63 8,33 9,56 9,93 11,54 13,08

Труба, 500 мм 2,55 2,89 2,71 2,89 3,23 3,20 3,57 3,51 4,00 3,91 4,47 4,31 4,93 5,12 5,92 6,69

Труба, 250 мм 1,43 1,60 1,50 1,60 1,77 1,75 1,94 1,91 2,15 2,11 2,38 2,31 2,61 2,71 3,11 3,49

Трійник-ревізія 1,57 1,74 1,64 1,74 1,91 1,89 2,08 2,05 2,29 2,25 2,52 2,45 2,75 2,85 3,25 3,63

Трійник підключення котла 1,56 1,73 1,63 1,73 1,90 1,88 2,07 2,04 2,28 2,24 2,51 2,44 2,75 2,84 3,24 3,63

Розвантажувальна платформа 5,93 6,78 6,32 6,78 7,63 7,55 8,47 8,32 9,55 9,32 10,71 10,33 11,87 12,33 14,34 16,26

Відвід 450 1,87 2,11 1,98 2,11 2,35 2,32 2,58 2,54 2,88 2,82 3,21 3,10 3,53 3,66 4,22 4,76

Відвід 300 1,73 1,95 1,83 1,95 2,16 2,14 2,38 2,34 2,65 2,60 2,95 2,85 3,24 3,36 3,87 4,36

Оголовок 5,59 6,27 5,90 6,27 6,94 6,88 7,62 7,50 8,49 8,30 9,41 9,11 10,34 10,71 12,32 13,86

Хомут обжимний 0,26 0,32 0,28 0,30 0,36 0,33 0,40 0,37 0,46 0,42 0,52 0,46 0,58 0,55 0,65 0,73

Стіновий кронштейн 2,29 2,85 2,45 2,65 3,21 2,96 3,57 3,26 4,08 3,67 4,59 4,08 5,10 4,89 5,71 6,47
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•	 виконати всі необхідні стельові і стінові отвори від-
повідного розміру;

•	 стельові та стінові проходи заповнити ізоляційним 
матеріалом відповідно до загальних будівельних і по-
жежних правил;

•	 в країнах ЄС, де немає нормативно встановлених пра-
вил монтажу, застосовується європейська норма DIN 
EN 15287-2;

•	 якщо монтаж проводять вже в існуючій шахті, необ-
хідно забезпечити отвори для під’єднання трійників 
за межами зовнішньої стінки шахти на 70-100 мм;

•	 встановіть проміжні розвантажувальні платформи, 
ревізію і трійник з перепускним отвором;

•	 якщо опорні кронштейни і розвантажувальні плат-
форми не встановлюють, тоді необхідно встановити 
на кожному поверсі стінове або стельове кріплення;

•	 складання елементів проводити так, щоб поєднува-
лися зварні шви зовнішніх оболонок;

•	 проводити монтаж прямих елементів вгору;

•	 на кожен вузол з’єднання елементів встановити 
обжимний хомут і затягнути болтами;

•	 найнижчий трійник підключення котла повинен роз-
ташовуватися на відстані 1,5-2 м вище перепускного 
отвору;

•	 настінне кріплення обов’язково монтують над кож-
ним трійником підключення котла;

•	 для всіх настінних кріплень враховувати максималь-
ну відстань між ними і навантаження дюбелів;

•	 прямі елементи виробляють довжиною 1000 мм, 
500 мм, 250 мм; всі елементи монтують, таким чином, 
щоб муфта внутрішньої труби була спрямована в на-
прямку потоку продуктів згоряння (вгору);

•	 в розтрубних кільцях внутрішніх труб прямих і фасон-
них елементів встановлені кільця ущільнювачів; при 
складанні системи кільця повинні бути спрямовані 
проти напрямку потоку відпрацьованих газів;

•	 оголовок (заключний елемент системи) кріпиться 
за допомогою обжимного хомута для утримання від 
пориву вітру;

•	 відпрацьовані гази через оголовок повинні відводи-
тися в режимах розрядження і надлишкового тиску;

•	 в разі, коли покрівля плоска, без ухилу, для запобіган-
ня попадання атмосферних опадів та інших сторон-
ніх предметів через покрівлю, місце проходу систе-
ми герметизують і встановлюють кризу і окапник;

•	 конденсат, який утворюється в процесі роботи кот-
лів утилізують в нейтралізатор конденсату, після чого 
можна спустити в каналізацію;

•	 якщо система має похилі ділянки, уступи для обхо-
ду перекриттів, слід витримувати максимальні роз-
міри, також необхідно враховувати вимоги відповід-
но до загальних будівельних та пожежних правил.

•	 газові котли, які підключаються до системи, повинні 
відповідати вимогам EN 483 або EN 677;

•	 максимальний тиск вентилятора котла для відводу 
продуктів згоряння і припливу повітря не повинно 
перевищувати 100 Па;

•	 при аеродинамічному розрахунку димохідної сис-
теми за стандартом EN 13384 перевіряти виконання 
умови роботи котлів по тиску і температурі для всіх 
одночасно включених і кожного окремо (особливо 
нижнього) при будь-яких режимах роботи.

•	 контроль технічного стану коаксіальної димохідної 
системи повинен проводитися на працездатність не 
рідше 1 разу на рік. Також, необхідно перевіряти стан 
ревізії, перепускного отвору, розташованого в ниж-
ній частині системи.

Інструкція до монтажу коаксіальної димохідної системи
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Таблиця 1. Допустима відстань між стіновими кріпленнями, м. 

Ø внутренний, мм k f g h

140‑400 4 1,5 30 30

k — відстань між стіновими кріпленнями;
f — довжина виступаючої вільної ділянки над останнім стіновим кріпленням;
g — висота надбудованої частини над останньою розвантажувальною платформою;
h — висота надбудованої частини над трійником і ревізійним елементом.

Таблиця 2. Максимальна статична висота монтажу, допустима відстань, м. 

Діаметр, мм 140 / 225 150 / 240 160 / 260 180 / 290 200 / 320 225 / 360 250 / 400 300 / 480 350 / 560 400 / 635

Ревізийний отвір 30

Стінові кріплення 4

Висота вільної ділянки, 
не більше 1,5

Умови зберігання
•	 не допускайте зберігання елементів 

системи з феритним і менш якісним 
металом;

•	 зберігати елементи необхідно в вер-
тикальному положенні, в добре про-
вітрюваному, чистому і сухому при-
міщенні, що виключає можливість 
попадання атмосферних опадів;

•	 знімати захисну плівку з елемен-
тів безпосередньо перед монтажем 
димохідної системи;

•	 під час монтажу вироби повинні 
бути захищені від потрапляння бру-
ду та інших сторонніх предметів 
в систему.
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Система індивідуального коаксіального підключення 
для котлів з примусовим відводом продуктів згоряння.

По внутрішній трубі відбувається видалення продуктів 
згоряння, а подача припливного повітря проходить 
між стінками зовнішньої і внутрішньої труби.

Така конструкція знижує витрату палива за рахунок 
нагрівання повітря для горіння внаслідок теплообміну 
між повітрям і продуктами згоряння через внутрішню 
стінку труби.

Перетин коаксіальної системи відводу продуктів 
згоряння визначають з урахуванням місцевих опорів, 
параметрів котла згідно європейського стандарту 
EN 13384 або іншим дозволеним методом розрахунку. 

Призначена 
для відводу продуктів згоряння від котлів із закритою 
камерою згоряння з використанням рідкого 
і газоподібного палива. 

Робочі характеристики 
Система експлуатується при вологому або сухому 
режимі експлуатації, під розрядженням. 
Максимально допустима робоча температура 200˚С. 

Розмірний ряд 
Ø 60/100; Ø 80/125; 
Ø 100/150; Ø 110/160.

Матеріал нержавіюча сталь марки AISI 304. 
Поверхня стінки димоходу може бути дзеркальною 
або пофарбована в білий колір. Поздовжні шви 
виконані в середовищі інертного газу, що забезпечує 
високу стійкість до корозії. 

Розтрубне з’єднання 
З’єднують елементи за допомогою розтрубного 
з’єднання, з подальшою установкою обтискних 
хомутів. Газощільність внутрішнього і зовнішнього 
контуру досягається установкою ущільнювальних 
силіконових кілець.

Система коаксіального підключення до котла 
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Діаметри: Ø 60 / 100; 
Ø 80 / 125;  
Ø 100 / 150; 
Ø 110 / 160 мм.
Приклад позначення:
60 – діаметр внутрішньої труби для 
відводу відпрацьованих газів;

100 – діаметр зовнішньої труби для 
подачі припливного повітря.

Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

 
Труба коаксіальна 
з горизонтальним гирлом

 
Труба з вертикальним 
гирлом довжиною 1000 мм; 
750 мм; 500 мм; 250 мм.

Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

Відвід 90˚
Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

l 180 190 205 210

h 122 125 132 135

f 170 180 195 200



76 каталог 2016каталог 2016

компанія «Майстер технологій»

Відвід 45°
Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

l 164 172 180 184

h 120 126 130 132

f 42 45 50 52

Відвід 30°
Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

l 160 165 170 174

h 115 117 120 122

f 26 28 30 30

Адаптер
Виробляємо різні типи та розміри 
адаптерів по кресленням 
Замовника.

Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

f 120 140 150

a 260 300

Закінчення
Ø 60 80 100 110

Ø1 100 125 150 160

Ø2 160 185 210 220
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Прохід плоскої покрівлі 
з ухилом (криза)

Ø1 100 125 150 160

а *а 225 265

Розетта
Ø 100 125 150 160

Ø1 240 265 290 300

Обжимний хомут
Ø 100 125 150 160

В таблиці вказана вага виробів в кг.

Найменування
Ø 60 Ø 80 Ø 100 Ø 110

Ø 100 Ø 125 Ø 150 Ø 160

Труба з гирлом 1,50 1,93 2,36 2,55

Труба, 1000 мм 2,28 2,83 3,39 3,63

Труба, 500 мм 1,29 1,57 1,84 1,97

Труба, 250 мм 0,79 0,93 1,07 1,13

Відвід 900 1,00 1,24 1,40 1,52

Відвід 450 0,99 1,18 1,38 1,46

Відвід 300 0,93 1,10 1,28 1,36

Адаптер 1,12 1,26 2,05 2,70

Закінчення 2,80 3,50 4,19 4,47

Криза 1,52 1,90 2,28 2,43

Розетта 0,12 0,14 0,16 0,18

Обжимний хомут 0,11 0,13 0,15 0,17
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ГАРАНТІЙНІ зоБОВ’ЯЗання

Димохідні системи з нержавіючої сталі марок 
AISI 304, AISI 321, AISI 316

для роботи з котлами та теплогенераторами на різних видах палива

ТОВ «МАЙСТЕР ТЕХНОЛОГІЇ»  
надає гарантію на експлуатацію димохідних систем 

10 років 

при правильному підборі марки і товщини металу 
в залежності від типу котла і виду палива, що спалюється, 

виконання монтажних робіт з урахуванням норм проектування 
DIN 18160, DIN EN 13384, своєчасного сервісного обслуговування.

Гарантія не поширюється на:
елементи системи з оцинкованої сталі; 

полімерне покриття поверхні димоходу; 
герметики і кільця ущільнювачів; 

елементи кріплення (саморізи, дюбелі, муфти і т д.) .; 
вироби, використання яких було не за призначенням; 

елементи, що не збігаються за розміром з опалювальним устаткуванням; 
монтаж, підключення та сервісне обслуговування.

Гарантія припиняється: 
у разі якщо елементи були пошкоджені при перевезенні, зберіганні, монтажі, 

підключенні до опалювального устаткування, сервісному обслуговуванні; 
самовільної зміни покупцем конструкції димаря; 

в разі загоряння сажі в димоході; 
невиконання термінів сервісного обслуговування димоходу; 

невідповідності марки стали димохідної системи до вживаного виду палива. 

Монтаж опалювального обладнання, димохідної системи і сервісне обслуговування повинні виконувати 
кваліфіковані фахівці, що мають ліцензію і дозвільну документацію для виконання робіт.

Монтаж димохідної системи виробляють відповідно до вимог пожежної безпеки.

Зміна конструкції або елементу димохідної системи знімає гарантійні 
зобов’язання заводу-виробника
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Подробную информацию о выпускаемой продукции, 
аттестации и сертификации предприятия Вы можете 
получить посетив наш сайт www.masterteh.com.ua 
или обратится в офис в отдел продаж по тел. 044 -463 -65 -57

Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкции и материалы 
без предварительного уведомления.

Вся информация, которую содержит каталог, может 
использоваться другими лицами лишь с разрешения 
первых. Все права защищены торговой маркой.

Центральний офіс, виробництво:
ТОВ «Майстер Технологій»

Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60
тел./факс: 044-463-65-57
www.masterteh.com.ua
office@mastertech.com.ua


